
Ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîãî òîêà

Äîïîëíèòåëüíûå ïåðåêëþ÷àòåëè

Ïðèâîä, êîòîðûé ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ 
èíòåíñèâíîìó âîçäåéñòâèþ âëàãè ïîä
âûñîêèì äàâëåíèåì.

• Ïûëå-âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ  IP66/NEMA 4Õ

• Ïåðåäîâàÿ ñèñòåìà óïëîòíåíèé, çàùèùàþùàÿ îò ïðîíèêíîâåíèÿ
íàïîðà âîäû ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì

• Ïîêðûòèå ðàäèàòîðà, çàùèùàþùåå åãî îò êîððîçèè è õèìèêàëèé

• Ïðîñòàÿ íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ, áûñòðûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ

• Êîïèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ ìåæäó ïðèâîäàìè ñ ïîìîùüþ ìîäóëÿ 
Optistick

• Ëèòîé ðàäèàòîð ñ øèðîêèìè êàíàëàìè îõëàæäåíèÿ, 
èñêëþ÷àþùèìè çàêóïîðêó, è íå òðåáóþùèé ïðèìåíåíèÿ 
âåíòèëÿòîðà

• Âñòðîåííûé ôèëüòð ÝÌÑ (îïöèÿ) äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ EN61800-3

• Âñòðîåííûé ÏÈ-ðåãóëÿòîð äëÿ ïîääåðæàíèÿ óðîâíÿ, äàâëåíèÿ,
ïîòîêà è äð. ïåðåìåííûõ ïðîöåññà

• Ñåòåâîé âûêëþ÷àòåëü

• Ðó÷êà ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè

• Ïåðåêëþ÷àòåëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ (Fwd/Rev)

Ðàñøèôðîâêà ñòåïåíåé çàùèòû:

IP66

NEMA 4X 

OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X

Çàùèòà îò ïðîíèêíîâåíèÿ âîäû 

Ïðåîáðàçîâàòåëè ÷àñòîòû äëÿ 3-ôàçíûõ 
àñèíõðîííûõ äâèãàòåëåé ìîùíîñòüþ 
0.37êÂò - 7.5êÂò, íàïðÿæåíèåì  110 - 480Â  

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà 

Êîä IP66 îáîçíà÷àåò, ÷òî  êîðïóñ èìååò ïîëíóþ çàùèòó 
îò  ïûëè è çàùèòó îò èíòåíñèâíûõ âîäÿíûõ ñòðóé.

Âëàãî- è ïûëåíåïðîíèöàåìûé êîðïóñ, óñòîé÷èâ ê 
êîððîçèè. Óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïîìåùåíèè è âíå åãî.

Êîðïóñ  çàùèùàåò îò ïðîíèêíîâåíèÿ âîäû è 
è ïîçâîëÿåò ìîíòèðîâàòü ÷àñòîòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü 
 íåïîñðåäñòâåííî íà îáîðóäîâàíèè áåç èñïîëüçîâàíèÿ 
äîðîãîñòîÿùèõ çàùèòíûõ îáîëî÷åê è ýëåêòðîøêàôîâ. 

Äîñòóïåí äëÿ âñåõ âàðèàíòîâ Optidrive E2 â òðåõ ãàáàðèòàõ 
ìîùíîñòüþ îò 0.37 äî 7.5 êÂò.

IP66/NEMA 4X

• Âñòðîåííûé Modbus RTU

•

Öåëëþëîçîáóìàæíîå•

ïðîèçâîäñòâî

Íåôòåõèìèÿ•

Ñòàíî÷íîå  •

îáîðóäîâàíèå

Âåíòèëÿöèÿ çäàíèé•

Òåïëî- è âîäî- •

ñíàáæåíèå

Ïðîèçâîäñòâî•
öåìåíòà

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ

Ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî

ÌÎÍÒÀÆ ÁÅÇ ØÊÀÔÀ



Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð â Ðîññèè

ÎÎÎ "Èíòåõíèêñ"
109518, Ìîñêâà, Òðîé Áèçíåñ Ïàðê, 

1-? Ãðàéâîðîíîâñêèé ïð-ä, ä. 20
òåë. +7 (495) 410 8685, 

e-mail: 
 

+7 (495) 287 4549, 
info@intechnics.ru

www.intechnics.ru

Ãàáàðèò h (ìì)                            w (ìì)                    d (ìì)                   Ìàññà (êã) Êðåïåæ

1 232 161 175 2.8 4 õ M4

2 257 188 187 4.6 4 õ M4

3 310 210.5 243 7.4 4 õ M4

OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X. Ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå 

110 – 115V ± 10 % 1-ôàçíûé âõîä / 3-ôàçíûé 230V âûõîä (óäâîåííîå íàïðÿæåíèå)

Ìîäåëè â êÂò Ìîäåëè â HP

Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà êÂò Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà HP

Âûõîä.
òîê 
(A)

Ãàá.

– – – – ODE-2-11005-1H01# 0.5 2.3 1

– – – – ODE-2-11010-1H01# 1 4.3 1

– – – – ODE-2-21015-1H04# 1.5 5.8 2

200 – 240V ± 10 % 1-ôàçíûé âõîä

(A)

ODE-2-12037-1KB1# ODE-2-12037-1K01# 0.37 ODE-2-12005-1HB1# ODE-2-12005-1H01# 0.5 2.3 1

ODE-2-12075-1KB1# ODE-2-12075-1K01# 0.75 ODE-2-12010-1HB1# ODE-2-12010-1H01# 1 4.3 1

ODE-2-12150-1KB1# ODE-2-12150-1K01# 1.5 ODE-2-12020-1HB1# ODE-2-12020-1H01# 2 7 1

ODE-2-22150-1KB4# ODE-2-22150-1K04# 1.5 ODE-2-22020-1HB4# ODE-2-22020-1H04# 2 7 2

ODE-2-22220-1KB4# ODE-2-22220-1K04# 2.2 ODE-2-22030-1HB4# ODE-2-22030-1H04# 3 10.5 2

200 – 240V ± 10 % 3-ôàçíûé âõîä

HP
(A)

– ODE-2-12037-3K01# 0.37 – ODE-2-12005-3H01# 0.5 2.3 1

– ODE-2-12075-3K01# 0.75 – ODE-2-12010-3H01# 1 4.3 1

– ODE-2-12150-3K01# 1.5 – ODE-2-12020-3H01# 2 7 1

ODE-2-22150-3KB4# ODE-2-22150-3K04# 1.5 ODE-2-22020-3HB4# ODE-2-22020-3H04# 2 7 2

ODE-2-22220-3KB4# ODE-2-22220-3K04# 2.2 ODE-2-22030-3HB4# ODE-2-22030-3H04# 3 10.5 2

ODE-2-32040-3KB4# ODE-2-32040-3K04# 4.0 ODE-2-32050-3HB4# ODE-2-32050-3H04# 5 18 3

380 – 480V ± 10 % 3-ôàçíûé âõîä

HP
(A)

ODE-2-14075-3KA1# ODE-2-14075-3K01# 0.75 ODE-2-14010-3HA1# ODE-2-14010-3H01# 1 2.2 1

ODE-2-14150-3KA1# ODE-2-14150-3K01# 1.5 ODE-2-14020-3HA1# ODE-2-14020-3H01# 2 4.1 1

ODE-2-24150-3KA4# ODE-2-24150-3K04# 1.5 ODE-2-24020-3HA4# ODE-2-24020-3H04# 2 4.1 2

ODE-2-24220-3KA4# ODE-2-24220-3K04# 2.2 ODE-2-24030-3HA4# ODE-2-24030-3H04# 3 5.8 2

ODE-2-24400-3KA4# ODE-2-24400-3K04# 4 ODE-2-24050-3HA4# ODE-2-24050-3H04# 5 9.5 2

ODE-2-34055-3KA4# ODE-2-34055-3K04# 5.5 ODE-2-34075-3HA4# ODE-2-34075-3H04# 7.5 14 3

ODE-2-34075-3KA4# ODE-2-34075-3K04# 7.5 ODE-2-34100-3HA4# ODE-2-34100-3H04# 10 18

Âñå ìîäåëè ìîãóò áûòü, êàê ñ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè, òàê è áåç íèõ .

Ïðèìå÷àíèå: âìåñòî ñèìâîëà # â îáîçíà÷åíèå ìîæåò ñòîÿòü Y äëÿ ïðèâîäîâ ñ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè, 
èëè X äëÿ ïðèâîäîâ  áåç ïåðåêëþ÷àòåëåé

Ñïåöèôèêàöèÿ

Âûõîäíûå 
õàðàêòåðèñòèêè

Ïåðåãðóç. 
ñïîñîáíîñòü

150% â òå÷. 60 ñåê; 175% â òå÷. 2 ñåê

×àñòîòà 0…500 Ãö

×àñòîòà 48 – 62 Ãö

Íàïðÿæåíèå

110 – 115V ± 10 % 1-ô. (0.5 – 1.5 HP)
200 – 240V ± 10 % 1-ô. (0.37 – 2.2êÂò / 0.5 – 3 HP)
200 – 240V ± 10 % 3-ô. (0.37 – 3.7êÂò / 0.5 – 5 HP)
380 – 480V ± 10 % 3-ô. (0.75 – 7.5êÂò / 1 – 10 HP)

Òåìïåðàòóðà
Ðàáîòà : -10 ... 40°C max
Õðàíåíèå : - 40 ... 60°C

Âûñîòà
óñòàíîâêè

0 – 2000 ì (ñíèæåíèå ìîùíîñòè íà  1% 
÷åðåç êàæäûå 100 ïðè âûñîòå îò 1000ì 

Ñòåïåíü  
çàùèòû

IP66 / NEMA 4X (â ïîìåùåíèè )

Ïðîãðàììè-
ðîâàíèå

Ïóëüò Äà

ÏÊ Äà

ÊÏÊ Äà

Ñìàðòôîí Äà

Õàðàêòåðèñòèêè 
óïðàâëåíèÿ

Ìåòîä 
óïðàâëåíèÿ

Âåêòîðíîå íàïðÿæåíèå

×àñòîòà 
ØÈÌ

4…32 êÃö

V / F Ëèíåéíàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Áóñò Äà

Òîðìîæåíèå Íà âûáåãå / ïî ðàìïå / äèíàìè÷åñêîå 

Âñòðîåííûé  
òîðìîçíîé 
òðàíçèñòîð

Äà (â ãàáàðèòàõ 2 è 3); 

Íàãðóçêà 100 % íîì. ìîùíîñòè ïðèâîäà äëèòåëüíî

Ïðîïóñê. 
÷àñòîòà

Îäíà òî÷êà , ñ êîððåêòèðóåìîé øèðèíîé

Èñòî÷íèêè 
çàäàíèÿ  
÷àñòîòû

0…10V DC
20…4mA
4…20mA
Öèôðîâîå çàäàíèå  – ñ ïóëüòà
Modbus

Ïðåäóñò.
ñêîðîñòè

4

ÏÈ ðåãóëÿòîð Äà

Ïîäõâàò ñêîð. Äà

Ðàçãîí 0…600 ñåê

Òîðìîæåíèå (2 ðàìïû) 0…600 ñåê

Ïðîãðàììèð.
âõîäû/âûõîäû

Input 1, 
Input 2

Ïðîãðàììèðóåìûé äèñêðåòíûé âõîä

Input 3, 
Input 4

Àíàëîãîâûé / Äèñêðåòíûé âõîä

Output 1

Relay 1

Ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ

Öèôðîâàÿ  
ïàíåëü

Âûõ. ÷àñòîòà , òîê , ñêîðîñòü è âåëè÷èíà
ìàñøòàáèðóåìàÿ ïîëüçîâàòåëåì

Ïóëüò 
ÄÓ

Îïöèîíàëüíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ  Optiport E2 remote mounting 

Ôóíêöèè
çàùèòû Àâàðèéíîå

îòêëþ÷åíèå

Ïåðåíàïðÿæåíèå , ñâåðõòîê , íåäîíàïðÿæåíèå , 
âíåøíåå îòêëþ÷åíèå , ïåðåãðóçêà äâèãàòåëÿ ,
ïåðåãðåâ , êîðîòê. çàìûê.,  çàìûê. íà çåìëþ

Ïàìÿòü Ïîñëåäíèå 4 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ

Êîììóíèêàö. 
èíòåðôåéñû

Modbus RTU Ñòàíäàðò

Profibus DP ÷åðåç êîíâåðòåð

DeviceNet ÷åðåç êîíâåðòåð

RS485 
(Optibus)

Ñòàíäàðò

Ñîîòâåòñòâèå EN 61800-
3:2004

Òðåáîâàíèÿ ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé
ñîâìåñòèìîñòè .

d

h

Ãàáàðèò 3

Ãàáàðèò 2
Ãàáàðèò 1

w

OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X.  Ðàçìåðû

Ìîäåëè â êÂò Ìîäåëè â HP

Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà êÂò Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà HP

Âûõîä.
òîê Ãàá.

Ìîäåëè â êÂò Ìîäåëè â HP

Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà êÂò Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà

Âûõîä.
òîê Ãàá.

Ìîäåëè â êÂò Ìîäåëè â HP

Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà êÂò Ñ ôèëüòðîì Áåç ôèëüòðà

Âûõîä.
òîê Ãàá.

3

Âõîäíûå 
õàðàêòåðèñòèêè

òðåáóåòñÿ âíåøíèé òîðìîçíîé ðåçèñòîð

Ïðîãð. àíàëîãîâûé / äèñêðåòíûé âûõîä

Ðåëåéíûé âûõîä  (30V DC 5A, 250V AC, 6A)

Ñåìåéñòâî ïðîäóêöèè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ:

Ïîêîëåíèå

Ãàáàðèò 1 - 3

Íîì. ìîùíîñòü

×èñëî âõîäíûõ ôàç

Òèï ìîùíîñòè: ìîùíîñòü â êÂò       
ìîùíîñòü â HP (ë. ñ.)

Òèï ôèëüòðà: A = ôèëüòð ÝÌÑ äëÿ 400Â
                       Â = ôèëüòð ÝÌÑ äëÿ 220Â
                       Î = íåò ôèëüòðà

Âñòðîåííûé òîðìîçíîé òðàíçèñòîð:
1 = íåò; 4 = åñòü

Êëàññ 
çàùèòû: 

X = IP66 (áåç âûêëþ÷àòåëÿ)
Y = IP66 (ñ âûêëþ÷àòåëåì)

#

ÈÍÒÅÕÍÈÊÑ
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